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广东省家具制造行业VOCs排放量计算方法

1. [bookmark: _Toc528311499][bookmark: _Toc528311566][bookmark: _Toc528311368][bookmark: _Toc528311623]适用范围
本方法适用于广东省家具制造行业（包括但不限于：木质家具制造，竹、藤家具制造，金属家具制造，塑料家具制造，其他家具制造）生产过程中VOCs排放量计算。

2. [bookmark: _Toc528311567][bookmark: _Toc528311500][bookmark: _Toc528311624][bookmark: _Toc528311369]计算方法
家具制造行业VOCs排放量计算采用全过程物料衡算法，VOCs排放量为VOCs投用量与VOCs回收量和去除量之差，见公式2-1。

                  （公式2-1）
式中：
E家具制造—统计期内家具制造企业的VOCs排放量，千克；
E投用—统计期内使用物料中VOCs量之和，千克；
E回收—统计期内各种VOCs溶剂与废弃物回收物中VOCs量之和，千克；
E去除—统计期内污染控制措施VOCs去除量，千克。
[bookmark: _Toc528311370][bookmark: _Toc528311625][bookmark: _Toc528311568][bookmark: _Toc528311501]2.1 VOCs投用量
VOCs投用量为统计期内企业使用的各种物料中VOCs量之和，见公式2.1-1。含VOCs物料包括但不限于：涂料、胶粘剂、固化剂、油墨、稀释剂、清洗剂等。

                     （公式2.1-1）
式中：
Wi—统计期内含有VOCs物料i投用量，千克；
WF i—统计期内物料i中VOCs质量百分含量，%。
含有VOCs物料的投用量以企业原辅材料购入凭证为核定依据。原辅材料中VOCs含量根据以下原则确定：
（1）以产品质检报告中的VOCs含量作为核定依据，该质检报告应由取得计量认证合格证书的检测机构出具或由供货商提供；
（2）其他情况下，应按照表2.1-1取值。
表2.1-1 家具制造企业常用原辅材料VOCs含量参考值
	原辅材料类别
	原辅材料名称
	VOCs含量（%）

	涂料
	不饱和聚酯涂料（PE漆）
	66

	
	聚氨酯涂料（PU漆）
	66

	
	硝基涂料（NC漆）
	45

	
	紫外光固化涂料（UV漆）
	26

	胶粘剂
	密封胶
	1

	
	白乳胶
	75

	固化剂
	60

	油墨
	65

	清洗剂、稀释剂、天那水、蓝水、白水
	100


[bookmark: _Toc528311502][bookmark: _Toc528311371][bookmark: _Toc528311626][bookmark: _Toc528311569]2.2 VOCs回收量
VOCs回收量为统计期内各种VOCs溶剂与废弃物回收物中VOCs量之和，计算公式如下：

                  （公式2.2-1）
式中：
E回收—统计期内各种VOCs溶剂与废弃物回收物中VOCs量之和，千克；
E废弃—统计期内回收的废弃物中VOCs含量，千克；
E回收溶剂—统计期内生产过程中有机溶剂VOCs回收利用量，千克。

              （公式2.2-2）
式中：
W废弃,i—统计期内废弃物i的回收量，千克，以企业委托的有资质危险废物处理单位出具发票等凭证为计算依据；
WF废弃,i—统计期内废弃物i中VOCs的含量，%，以企业委托的有资质危险废物处理单位出具的成分分析报告为依据。

            （公式2.2-3）
式中：
W回收溶剂,i—统计期内有机溶剂i的回收量，千克，以企业有机溶剂回收利用技术改造项目相关报告等为核算依据；
WF回收溶剂,i—统计期内有机溶剂i中VOCs的含量，%，以企业有机溶剂回收利用技术改造项目相关报告等为核算依据。
[bookmark: _Toc528311627][bookmark: _Toc528311503][bookmark: _Toc528311570][bookmark: _Toc528311372]2.3 VOCs去除量
[bookmark: _GoBack]VOCs去除量按VOCs污染控制设施的实测去除量或相关规定计，具体参见《广东省工业企业挥发性有机物排放量核算暂行办法》。

                          （公式2.3-1）
式中：
E去除—统计期内污染控制设施的VOCs去除总量，千克；
E去除,i—统计期内污染控制设施i的VOCs去除量，千克。

[bookmark: OLE_LINK9]                   （公式2.3-2）
式中：
E去除,i—统计期内污染控制设施i的VOCs去除量，千克；
C入口,i—统计期内污染控制设施i入口的VOCs排放浓度，千克/立方米；
C出口,i—统计期内污染控制设施i出口的VOCs排放浓度，千克/立方米；
Q i—统计期内控制设施i的烟气流量，立方米/小时；
ti—统计期内生产时间，小时。
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