附表1

	核动力厂建造阶段月度报告

	
	年
	月
	共   页
	

	
	
	
	第1页
	

	营运单位名称：
核设施名称：
报告人（签名）：
审核人（签名）：
批准人（签名）：
报告提交日期：
	（核动力厂/机组）
  年        月       日
年        月       日
年        月       日
年        月       日


附表2

	核动力厂运行阶段月度报告

	
	年
	月
	共  页
	

	
	
	
	第1页
	

	营运单位名称：
核设施名称：
批准的功率水平：
本月最大运行功率：
报告人（签名）：
审核人（签名）：
批准人（签名）：
报告提交日期：
	（核动力厂/机组）
（MWe）
（MWe）
年      月      日
年      月      日
年      月      日
年      月      日


	目  录
1  核动力厂机组运行数据
1.1 核动力厂名称和机组编号
1.2 报告的月份
1.3 反应堆临界运行时间
在报告的月份内，反应堆临界运行的总小时数。
1.4 反应堆产生的总热能
在报告的月份内，反应堆堆芯产生的总热量，以兆瓦小时表示。
1.5 发出的总电能（适用于核电和核热电机组）
在报告的月份内，在汽轮发电机组的输出端测得的电力输出量总和，用兆瓦小时表示。
1.6 机组能力因子（适用于核电和核热电机组）
在报告的月份内，可获得的发电量与参考发电量的比值，以百分比表示。
2  机组月运行图
2.1 核动力厂名称和机组编号
2.2 报告的月份
2.3 功率变化曲线（热功率以及核电和热电机组电功率的每日变化）
2.4 功率曲线的每个功率转换点的说明，包括：降功率或停堆的日期、持续时间、类型（计划内外）、原因、方法及要说明的其他问题
3  安全重要设备状况
3.1 安全重要设备的不可用情况
3.2 安全重要设备的维修
3.3 安全重要设备的定期试验或校验
3.4要说明的其他问题和参考资料清单
4  重要修改活动
在报告的月份内，与安全有关的重要修改活动概述。
5  安全屏障的完整性
5.1 燃料元件包壳的完整性
可能的破损事件、监测情况和纠正措施综述。
5.2 反应堆冷却剂回路的完整性
严重劣化事件、监测情况和纠正措施综述。
5.3 安全壳的完整性
严重劣化事件、监测情况和纠正措施综述。
6  流出物排放情况
液态和气载流出物的排放方式、总活度和所排放的各种核素浓度。
7  固体放射性废物处理及贮存情况
8  辐射防护
8.1 工作人员的辐射防护情况
8.2 工作人员的剂量情况
8.3 辐射防护相关的重要活动和其他事项
8.4 辐射防护系统的运行和管理情况、存在问题及改进措施
9  运行事件与经验反馈
在报告的月份内，发生的运行事件和开展的经验反馈活动情况，包括事件的纠正措施及对纠正措施的跟踪活动、对重要事件的分析评价活动等。
10 下月计划开展的核安全有关重要活动 

11 需要报告的其他事项或活动



附表3

	核动力厂安全性能指标季度报告

		年
	季度
	共  页
	
				第1页
	
	营运单位名称：
核设施名称：
报告人（签名）：
审查人（签名）：
批准人（签名）：
报告提交日期：
	（核动力厂/机组）
年       月       日
年       月       日
年       月       日
年       月       日


	


	1  概述
简要说明季度内机组总体运行情况，以及影响核动力厂安全性能指标的重大技术活动及异常情况。
2  统计数据
2.1 7000临界小时非计划紧急停堆（手动和自动）
（1）每个季度每个机组临界情况下非计划的手动和自动紧急停堆次数；
（2）每个季度每个机组临界运行的小时数。
2.2 每12个季度与正常热量导出丧失相关的非计划紧急停堆
（1）每个季度每个机组的正常热量导出丧失的非计划紧急停堆次数。
2.3 7000临界小时非计划功率改变
（1）每个季度每个机组非计划功率改变的次数，不包括紧急停堆；
（2）每个季度每个机组临界运行的小时数。
2.4 每个机组的缓解系统各项指标
（1）缓解系统各系列计划不可用时间；
（2）缓解系统各系列非计划不可用时间；
（3）缓解系统各系列故障暴露时间；
（4）缓解系统各系列需求可用时间。
2.5 安全系统功能失效
（1）每个季度每个机组可能妨碍构筑物或系统实现安全功能的事件数量。
2.6 I-131 剂量当量活度浓度
（1）每个机组每个月在按运行限值和条件所定义的稳定功率运行条件下的反应堆冷却剂系统 I-131 剂量当量活度浓度的最大值；
（2）核动力厂运行限值和条件中反应堆冷却剂系统I-131剂量当量活度浓度的限值。
2.7 反应堆冷却剂系统泄漏率
（1）每个机组每个月反应堆冷却剂系统的不可识别泄漏率的最大值；
（2）核动力厂运行限值和条件中反应堆冷却剂系统不可识别泄漏率的规定限值。
2.8 反应堆安全壳完整性
（1）每个机组每个月安全壳的平均泄漏率；
（2）核动力厂运行限值和条件中反应堆安全壳泄漏率的限值。
2.9 年度最大个人有效剂量
（1）核动力厂截止本季度年度最大个人有效剂量。
2.10 年度集体有效剂量
（1）每个机组每季度的集体有效剂量。
2.11 年度非计划放射性照射事件发生次数
（1）每个机组每个季度非计划放射性照射事件发生次数。
2.12 流出物短期指标
（1）核动力厂各种流出物（包括气载和液态）每月排放量；
（2）经国家核安全局批准的年度排放限值。
2.13 流出物年度指标
（1）核动力厂各种流出物（包括气载和液态）年度排放量；
（2）经国家核安全局批准的年度排放限值。
2.14 核动力厂每个季度应急响应组织的训练、演习成绩
（1）核动力厂每个季度所完成的计划内训练、演习的次数；
（2）核动力厂每个季度所有计划开展的训练、演习的次数。
2.15 应急响应组织的演习参加情况
（1）核动力厂所有关键岗位应急响应组织成员总数量；
（2）核动力厂滚动连续8个季度内实际到岗并参加相关演习的关键岗位应急响应组织成员数量。
2.16 应急通讯系统的可靠性
（1）核动力厂每个季度的应急通讯系统测试总次数；
（2）核动力厂每个季度应急通讯系统测试成功总次数。
2.17 核动力厂安全监控系统性能指标
（1）每个机组每个季度CCTV（电视监控系统）补偿时间；
（2）每个机组每个季度IDS（侵扰探测系统）补偿时间；
（3）每个机组每个季度CCTV（电视监控系统）标准化因子；
（4）每个机组每个季度IDS（侵扰探测系统）标准化因子。
2.18 出入口控制与管理程序性能
（1）每个机组每个季度出入口管理失效事件报告次数。
2.19 核材料安全管理程序性能
（1）每个机组每个季度核材料安全管理程序失效的次数。
3  结论
以机组为单位，概要说明核动力厂安全性能指标总体情况，并着重说明异常指标以及导致的原因，并给出后续改进行动和措施，包括由于指标统计数据不足无法生成正常指标值的情况。
* 本指标体系适用于轻水堆核电机组，其他类型机组的指标体系可参照执行。



附表4
	核动力厂建造阶段年度报告

	
	报告的年份
	共   页
	

	
	
	第1页
	

	营运单位名称：
核设施名称：
报告人（签名）：
审核人（签名）：
批准人（签名）：
报告提交日期：
	（核动力厂/机组）
年     月     日
年     月     日
年     月     日
年     月     日


附表5

	核动力厂运行阶段年度报告

	
	年
	月
	共  页
	

	
	
	
	第1页
	

	营运单位名称：
核设施名称：
批准的功率水平：
本月最大运行功率：
报告人（签名）：
审核人（签名）：
批准人（签名）：
报告提交日期：
	（核动力厂/机组）
    （MWe）
    （MWe）
年      月      日
年      月      日
年      月      日
年      月      日


	目  录
1  机组运行情况综合概述
1.1 机组安全性能，如安全系统、设备以及运行人员概况和存在的问题，运行事件的趋势，运行限值和条件和规程的实施情况
1.2 机组的运行情况，如核电和核热电机组的能力因子、反应堆冷却剂的放射性水平、人员防护、流出物排放管理、固体放射性废物处理和贮存、厂内外环境和最终热阱等概况
1.3 机组安全系统和设备的维修情况，包括日常维修、出现故障以后所进行的维修或零部件更换、停堆换料期间所进行的设备维护或更改以及机组的可维修性分析
1.4 运行管理情况综述，包括重要岗位的人事调整和机构变动、人员培训、质量保证等
1.5 运行瞬态统计分析等
2  非计划降功率运行和停堆情况综述
2.1 直接导致非计划降功率运行和停堆所涉及的主要设备
2.2 运行事件概述以及事件报告编号
2.3 所采取的纠正措施
2.4 在非计划降功率运行和停堆期间所进行的与安全有关的故障检修工作
2.5 与非计划停堆有关的放射性泄漏和人员接受的辐照剂量超过年允许值10%的具体说明等
3  运行事件综合概述与经验反馈
3.1 运行事件的发生时间、后果、原因和纠正措施等一览表及对它们的综合分析
3.2 相应经验反馈活动总结
4  辐射防护与应急准备情况综述
5  已辐照核燃料元件的检验结果和核燃料元件的损坏情况
6  人员培训情况
7  其他应报告的事项和活动综述



附表6
	核动力厂设备可靠性数据年度报告

	
	报告的年份
	共  页
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	营运单位名称：
核设施名称：
报告人（签名）：
审查人（签名）：
批准人（签名）：
报告提交日期：
	（核动力厂/机组）
年       月       日
年       月       日
年       月       日
年       月       日

	


	目  录
1  核动力厂机组设备类基础信息
1.1 设备类概述及划分原则
1.2 设备类详细信息
2  可靠性数据筛选统计过程
2.1 筛选统计准则
2.2 设备失效事件分析过程
2.3 设备失效事件记录
3  数据统计结果
3.1 设备可靠性数据采集统计结果
3.2 安全重要系统设备列不可用时间与总的需求可用时间

	


附表7

核动力厂重要活动报告
	机组名称：..........核动力厂............号机组
	报告编号
	统一机组号
	年
	序号

	
	
	CN......
	
	

	简要说明重要活动内容：
报告人（签字）：
... ......年.... .....月.. .......日.. .......时



附表8

核动力厂建造事件通告
	机组名称：..........核动力厂............号机组
	事件通告编号
	统一机组号
	年
	序号

	
	
	CN......
	
	

	事件名称：

	事件发生时间：..........年.....月.....日.....时....分
	口头通告时间：.......年.....月.....日.....时....分

	报告准则（见附件一）

	1
	
	4
	
	7
	

	2
	
	5
	
	8
	

	3
	
	6
	
	 9
	

	出现问题的构筑物、系统或设备及其供货商、制造厂或施工单位：
（1）.......................................................................................................................................

（2）.......................................................................................................................................

（3）.......................................................................................................................................

（4）.......................................................................................................................................

（5）.......................................................................................................................................

	工程承包商：

	摘要（简要说明事件概况）：
报告人（签字）：
..........年.... .....月..........日..........时
审核人（签字）：
..........年..........月... ......日... ......时
批准人（签字）：
..........年..........月..........日..........时



附表9

核动力厂建造事件报告
	机组名称：..........核动力厂..........号机组
	事件报告编号
	共......页
第1页

	
	统一机组号
	年
	序号
	版本号
	

	
	CN......
	
	
	
	

	事件名称：

	事件发生时间：......年......月......日......时......分
	事件发现时间：......年......月......日......时......分

	报告人（签名）：......年......月......日......时      职务：
	事件通告编号

	审核人（签名）：......年......月......日......时      职务：
	年
	序号

	批准人（签名）：......年......月......日......时      职务：
	
	

	报告准则（见附件一）
	补充报告

	1
	
	6
	
	有
	无

	2
	
	7
	
	
	

	3
	
	8
	
	补充报告预计提交日期

	4
	
	9
	
	年
	月
	日

	5
	
	
	
	
	
	

	事件的性质及其严重性评价：


	报告摘要：


	报告正文：
1   事件背景（事件发生时的建造情况）
2   事件描述
3   存在问题的构筑物、设备或部件的设计单位、安装单位、施工单位及工程承包单位，对于存在问题的设备或部件，应提供型号、供货商、制造厂
4   已经制定的或正在进行的纠正措施，包括全面介绍和分析对事件的处理意见，完成纠正措施已经或预计将要占用的时间
5   事件对工程质量和进度的影响
6   事件的原因分析和经验教训以及对安全影响的分析
7   需要说明的其他问题和参考资料清单
（按章节序号编写，续页自备）


核动力厂建造事件报告（续表）
	机组名称：..........核动力厂..........号机组
	事件报告编号
	共......页
第2页

	
	统一机组号
	年
	序号
	版本号
	

	
	CN......
	
	
	
	

	备注：
1  机组名称
填写发生事件的机组名称，如XX核动力厂1号机组。
2  事件报告编号
事件报告编号由下列四部分组成：统一机组号、年、序号和版本号。
统一机组号是指国际原子能机构登记的统一编号（如果有的话），如秦山核电厂1号机组编号为CN01，大亚湾核电厂1、2机组分别为CN02和CN03。
年是指事件发现的日历年，这里填四位数字。
序号是指每台机组在每个日历年内所发生事件的序号，在001～999之间顺序取号。
版本号是指提交的事件报告的版次，最初提交的报告的版本号为00，第一次修订版报告的版本号为01，后续修订版顺序取号。
3  页码
填写事件报告包含的总页数。对于续表，从第2页开始连续设置页码。事件报告表格进行了预编号，如共_页，第1页。
4  事件名称
事件名称应反映相应事件的主要特征。如果一个事件包含两个或两个以上的子事件，在事件名称中应把每个独立的子事件都反映出来。事件名称不再包括核动力厂名称和机组名称。
5  事件通告编号
填写事件通告编号的目的是为了建立该事件报告和相应的事件通告之间的对应关系。
6  事件发生时间
若有些事件，如文件、程序方面的缺陷，如果不知道发生时间，可以填写发现时间。
7  事件发现时间
指营运单位发现该事件的时间。
8  报告人
指营运单位负责编写该事件报告和有关联络工作的人员，他应该对事件的全过程比较了解，并由他提供该事件的补充信息和其他有关参数资料。该部分须填写人员的姓名、职务。
9  报告准则
要求填报所报告事件是依据建造阶段事件报告准则（附件一）中的哪些“报告准则”。

	10  补充报告
如果营运单位在提交事件报告时，对事件的处理还没有结论或没有决定采取纠正措施等，计划后续提交报告补充完善，则在“补充报告”项的“有”方框中打勾，并填写补充报告的预计提交日期。日期的正确格式为“年”四位，“月”两位，“日”两位，需要时使用前导零。预计提交日期是计划的或目标日期，而非强制性承诺。
11  事件的性质及其严重性评价
概要说明该事件对安全的潜在影响和危害性及事件的性质。
12  报告摘要
用精炼的语言简要描述整个事件的概况，包括事件所包含的全部建造缺陷和不符合项的数量和位置、事件的原因分析、已采取或计划采取的避免事件再次发生的重要纠正措施、经验教训、对相应工程的影响和分析结论及建议。
建造事件将会被纳入事件数据库，报告摘要可供用户识别相关事件。因此，应在摘要中提供本厂发生过的类似事件的报告编号。
13  报告正文
报告正文是事件报告的主要内容，它应对事件所涉及的一切过程和现象有层次清晰的准确描述。特别是在事件发生和发展过程中，设备和人员的状况及反应在场人员看到的、听到的和做过的一切都应记录下来，尽可能为事件分析提供更多的信息。


附表10

核动力厂运行事件通告
	机组名称：..........核动力厂............号机组
	事件通告编号
	统一机组号
	年
	序号

	
	
	CN......
	
	

	事件名称：

	事件发生时间：......年......月.....日.....时.....分
	口头通告时间：......年......月......日......时......分

	报告准则（见附件二）

	1
	
	4
	
	7
	
	10
	

	2
	
	5
	
	8
	
	11
	

	3
	
	6
	
	9
	
	12
	

	事件发生前机组运行模式
	电功率水平：................MWe

	功率运行
	
	热备用
	
	冷停堆
	

	启动
	
	热停堆
	
	换料/维修
	

	事件对运行的影响
	电功率水平：................MWe

	无明显影响
	

	有影响
	降低安全水平
	
	汽机跳闸
	
	失去热阱
	

	
	降低功率
	
	热停堆
	
	失去外电源
	

	
	紧急停堆
	
	冷停堆
	
	蒸汽发生器失去给水
	

	放射性
后果
	有
	
	人员
照射
	在允许范围内
	
	环境
污染
	在允许范围内
	

	
	
	
	
	超过允许范围
	
	
	超过允许范围
	

	
	无
	

	出现问题的系统或设备：
（3）.........................

（1）.........................

（4）.........................

（2）.........................

（5）.........................



	事件已经结束
	
	正在继续
	
	正在扩展
	

	不紧急
	
	紧急
	

	事件分级*
	☐0级☐1级☐2级☐3级☐4级☐5级☐6级☐7级

	摘要（简要说明事件概况）：
报告人（签字）：
审核人（签字）：
批准人（签字）：
......年......月......日......时
......年......月......日......时
......年......月......日......时


	备注：
对压水堆典型运行模式如下：
功率运行指堆芯反应性Keff≥0.99，额定热功率＞5%。
启动：指堆芯反应性Keff≥0.99，额定热功率≤5%。
热备用指堆芯反应性Keff＜0.99，反应堆冷却剂平均温度Tavg≥安全级余热排出系统导出堆芯热量以便余热排出系统投入运行的温度（如176.7℃）。
热停堆指堆芯反应性Keff＜0.99，主冷却剂常压下的汽化温度（如93.3℃）＜反应堆冷却剂平均温度Tavg＜安全级余热排出系统导出堆芯热量以便正常余热排出系统投入运行的温度（如176.7℃）。
冷停堆：指堆芯反应性Keff＜0.99，反应堆冷却剂平均温度Tavg≤主冷却剂常压下的汽化温度（如93.3℃），反应堆压力容器顶盖所有螺栓处于完全张紧状态。
换料/维修：指反应堆压力容器顶盖的一个或多个螺栓未处于张紧状态。
其他堆型运行模式可参考填写。


* 事件分级：应按照国际核事件分级使用手册（INES）进行分级。
附表11

核动力厂运行事件报告
	机组名称：..........核动力厂.......号机组
	事件报告编号
	共.....页
第1页

	
	统一机组号
	年
	序号
	版本号
	

	
	CN......
	
	
	
	

	事件名称：
	事件通告编号

	始发事件：
	年
	序号

	
	
	

	事件发生时间
	事件结束时间

	年
	月
	日
	时
	分
	年
	月
	日
	时
	分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	事件发现时间
	报告人

	年
	月
	日
	时
	分
	姓名
	职务
	电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	报告准则（见附件二）
	补充报告

	1
	
	5
	
	9
	
	有
	
	无
	

	2
	
	6
	
	10
	
	补充报告预计提交日期

	3
	
	7
	
	11
	
	年
	月
	日

	4
	
	8
	
	12
	
	
	
	

	事件发生前机组运行模式
	电功率水平：.......MWe

	功率运行
	
	热备用
	
	冷停堆
	

	启动
	
	热停堆
	
	换料/维修
	

	事件对运行的影响
	电功率水平......MWe

	无明显影响
	

	有影响
	降低安全水平
	
	汽机跳闸
	
	失去热阱
	

	
	降低功率
	
	热停堆
	
	失去外电源
	

	
	紧急停堆
	
	冷停堆
	
	蒸汽发生器失去给水
	

	放射性
后果
	有
	
	人员
照射
	在允许范围内
	
	环境
污染
	在允许范围内
	

	
	
	
	
	超过允许范围
	
	
	超过允许范围
	

	
	无
	

	事件分级
	☐0级☐1级☐2级☐3级☐4级☐5级☐6级☐7级

	安全评定：


	报告摘要：



核动力厂运行事件报告（续表）
	机组名称：..........核动力厂..........号机组
	事件报告编号
	共......页
第2页

	
	统一机组号
	年
	序号
	版本号
	

	
	CN......
	
	
	
	

	报告正文：
1   事件描述
（1）事件发生前机组状态
（2）事件开始阶段不可用以及对事件有贡献的构筑物、系统和设备状态
（3）包括初因事件和子事件的事件进展序列（包括日期和大致时间）
2   主要的失效
（1）每一设备或系统失效、人员失误
（2）每一故障设备的失效模式、失效机理及影响
（3）对于多功能设备的失效，提供一份受影响系统或辅助功能的清单
（4）对于导致安全系统一个系列不可用的失效，给出从发现失效到系列恢复运行的预计时间
（5）每个设备或系统失效及程序错误的发现方法
（6）对于与人员行为有关的根本原因，营运单位应论述原因和情况
（7）对失效的设备，应指明型号和制造厂家
3   安全系统响应
自动和手动触发安全系统的响应
4   事件原因结论
针对一个事件中重要的一个或多个子事件，说明其：
（1）直接原因
（2）根本原因
（3）促成因素
5   安全后果评估
（1）实际后果
（2）潜在后果
（3）报告提交依据
6   纠正措施
7   事件分级（按照最新版INES分级）
8   以往类似事件
9   事件编码
10   需要说明的其他问题
11   参考资料
（按章节序号编写，续页自备）


	备注：
1  机组名称
填写发生事件的机组名称，如XX核动力厂1号机组。如果某一事件涉及核动力厂的多个机组，则填写最小机组编号的机组名称。如事件涉及XX核动力厂3、4号机组，机组名称应填写XX核动力厂3号机组。
2  事件报告编号
事件报告编号由下列四部分组成：统一机组号、年、序号和版本号。
统一机组号是指国际原子能机构登记的统一编号（如有），如秦山核电厂1号机组编号为CN01，大亚湾核电厂1、2号机组分别为CN02和CN03。
年是指事件发现的日历年，这里填四位数字。
序号是指每台核电机组在每个日历年内所发生事件的序号，在001～999之间顺序取号。
版本号是指提交的事件报告的版次，最初提交的报告的版本号为00，第一次修订版报告的版本号为01，后续修订版顺序取号。
3  页码
填写事件报告包含的总页数。对于续表，从第2页开始连续设置页码。事件报告表格进行了预编号，如共_页，第1页。
4  事件名称
事件名称应简明地描述事件的主要特征，一般情况下，包括事件的原因、结果（事件须报告的原因）、以及它们之间的联系。例如，将“反应堆紧急停堆”作为事件名称是不恰当的，因为缺少导致停堆的原因及其与结果之间的联系；将“人员失误导致反应堆紧急停堆”作为事件名称也是不恰当的，因为人员失误可能导致反应堆紧急停堆的方式是多种多样的；将“人员误触发安注信号导致反应堆紧急停堆”作为事件名称更合适。
事件名称不再包括核动力厂名称和机组名称。
如果一个事件包含两个以上互相独立的子事件，在事件名称中，应该用相应的措词把每个独立的子事件反映出来。
5  始发事件和子事件
始发事件是指在一个事件中导致核电机组主要运行参数如反应性、一回路压力、温度、流量和冷却剂总量、蒸汽和冷凝水流量和总量以及功率等出现瞬变过程的第一个子事件，这里应该填报始发事件的特征和引起的直接后果。如果没有使机组的上述运行参数出现瞬变，就没有始发事件。
子事件是指事件过程中出现的设备故障、人员失误或程序错误。
6  事件发生时间和结束时间
有些事件,如设计、施工或程序方面的人为失误或设备内在缺陷，如果不知道发生时间，可以填入发现时间。
7  事件发现时间
指营运单位发现该事件的时间。
8  报告人
指营运单位负责编写该事件报告和有关联络工作的人员，他应该对事件的全过程比较了解，并由他提供该事件的补充信息和其他有关参数资料。该部分须填写人员的姓名、职务和办公电话号码（包括区号）。
9  报告准则
要求填报所报告事件是依据运行阶段事件报告准则（附件二）中的哪些“报告准则”，有些事件可符合多项“报告准则”。
10  补充报告
如果营运单位计划提交后续报告，则在“补充报告”项的“有”方框中打勾。例如，失效设备被返回至制造厂进行其他试验，且事件报告提交时尚未形成试验结果，则须提交后续报告。如适用，填写补充报告的预计提交日期。日期的正确格式为“年”四位，“月”两位，“日”两位，需要时使用前导零。预计提交日期是计划的或目标日期，而非强制性承诺。
11  事件发生前机组运行模式和功率水平
事件发生前机组运行模式是指事件刚发生的瞬间机组所处的运行模式。对于隐含的事件，即在试验、检查和维护期间发现的事件，该栏填报发现时的机组运行模式。功率水平以兆瓦堆芯热功率表示。
12  事件对运行的影响和事件后功率水平
如果事件对运行产生的影响不属于该栏中所列的情况，应予以说明。
13  放射性后果
在该栏中要求填报事件对人员和环境造成的放射性后果。
14  安全评定
填报对事件的分析结论，包括该事件对安全的影响和潜在的危害性及事件的性质。概要说明报告该事件的依据，事件中系统或设备故障的性质和安全系统的可用性。并分析在合理可信的其他情况下同样事件所引起的后果。
15  报告摘要
要求用精炼的语言简要描述整个事件的概况，包括对事件有贡献的设备或系统失效、人员失误或违规操作、事件的直接原因和根本原因（如有）、以及已采取或计划采取的避免事件再次发生的重要纠正措施。要求文字简单扼要，但不能遗漏重要情节。
运行事件将会被纳入事件数据库，报告摘要可供用户识别相关事件。因此，应在摘要中提供本厂发生过的其他类似事件的报告编号。
16  报告正文
报告正文是事件报告的主要内容，它应对事件所涉及的一切过程和现象有层次清晰的准确描述。特别是在事件发生和发展过程中，设备和人员的状况和反应以及在场人员看到的、听到的和做过的一切都应记录下来，以便尽可能为事件分析提供更多的信息。


附表12

核动力厂核事故应急通告
	机组名称：…...................核动力厂............号机组
	事故通告编号：

	事故名称：

	事故发生时间：.......年......月.....日.... .时....分
	通告发出时间：.......年.....月.....日.....时.....分

	事故发生前核动力厂工况和事故概况：


	已采取的和需要立即采取的应急措施：


	应急状态级别：
	□进入  □终止
应急状态的时间
	      .......年.......月......日......时......分

	报告人（签字）
	职务：
	 .......年.......月......日......时......分

	审核人（签字）
	职务：
	.......年.......月......日......时......分

	批准人（签字）
	职务：
	........年.......月......日......时......分


* 也可按营运单位厂内应急计划或预案实施程序中规定的表格形式通告，但内容至少应包括核动力厂工况、事故起因、发展趋势、应急状态和已采取或将要采取的应急措施等。

附表13
核动力厂核事故应急报告
	机组名称：..................核动力厂............号机组
	编号：

	事件名称：

	反应堆功率：.......MW（t）
	堆芯出口温度：...........℃
	硼浓度：..........PPM

	冷却系统环路1/2/3/4热段温度：..........℃
	环路1/2/3/4冷段温度：..........℃

	过冷度：..........℃
	环路1/2/3/4流量：...........m3/s

	停堆时间：..........小时............分
	堆芯水位：............m

	稳压器压力：............Pa
	稳压器水位：............m

	稳压器卸压阀开度：............%
	稳压器安全阀开度：............%

	蒸汽发生器给水流量：...........m3/s
	蒸汽流量：...........m3/s

	蒸汽压力：...........Pa
	蒸汽发生器水位：..........m
	蒸汽发生器安全阀开度：......%

	蒸汽发生器水样中放射性活度浓度：...........Bq/m3

	安全壳最大压力：...........Pa
	安全壳最高温度：...........℃
	安全壳内辐射水平：..........Gy/h

	安全壳地坑水位：...........m
	安全壳喷淋流量：.........m3/s
	氢气浓度：...........ml/m3

	安全壳隔离状态：
	安全壳内空气中放射性活度浓度：...........Bq/m3

	气态放射性排放方式：
	烟囱高度：...........m

	安注热段流量：...........m3/s
	安注冷段流量：...........m3/s
	安注箱水位：...........m

	安注箱压力：...........Pa
	换料水箱水位：...........m
	卸压箱水位：...........m

	卸压箱压力：...........Pa
	辅助给水流量：...........m3/s
	容控箱液位：...........m

	汽轮机旁排阀开度：...........%
	大气释放阀开度：...........%

	冷凝器抽气放射性：...........Bq/m3
	除氧器抽气放射性：...........Bq/m3

	气象条件：
	


* 也可按营运单位厂内应急计划或预案实施程序中规定的通知表格报告，但报告的信息不得少于此表。

附表14

核动力厂核事故最终评价报告
	机组名称：................核动力厂........号机组
	报告编号：
	共......页
第1页

	突发事件或事故名称：

	突发事件或事故发生时间：.........年.....月.....日.....时.....分
	通告发出时间：...........年....月......日......时.....分

	进入应急状态时间：.......年......月......日.....时......分
	退出应急状态时间：..........年.....月.....日......时....分

	事件/事故分级*     ☐0级☐1级☐2级☐3级☐4级☐5级☐6级☐7级

	报告提交日期：.......年.......月......日......时

	报告人（签名）：.......年.......月......日......时......分        职务：

	审核人（签名）：.......年.......月......日......时......分        职务：

	批准人（签名）：…...年…...月…..日…..时.….分        职务：

	报告正文：
1   事件或事故发生前核动力厂工况、主要运行参数和事件或事故演变过程
2   事件或事故过程中放射性物质释放方式，释放的核素及其数量
3   事件或事故发生的原因
4   事件或事故发生后采取的补救措施和应急防护措施
5   对事件或事故后果的估算，包括场内外剂量分布、环境污染水平和人员受照射情况
6   事件或事故造成的经济损失
7   经验教训和防止其再发生的预防措施
8   需要说明的其他问题和参考资料
（按章节序号编写，续页自备）


* 事件/事故分级：应按照国际核事件分级使用手册（INES）进行分级。
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